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Features Fonctionnalités 2 (s51) 19 12" (493)

- Integrated LED lighting system

- Dimmable with a O-10V low voltage

dimmer switch (not included)
- Anodized aluminum body
- Functional storage

- Patented shelf adjustment system
- Silverlasting double-sided mirror door

- Mirrored cabinet back

- Systeme d'éclairage LED intégré

- Dimmable avec un gradateur basse

tension O-10V (non inclus)
- Structure en aluminium anodisée
- Rangement fonctionnel

- Systeme de réglage de tablettes breveté
- Porte avec miroir sur les deux cotés avec

11116" (18)

contour argentée
- Understated chrome handle 45 degrees - Fond du cabinet en miroir M
- Concealed Blum soft-close hinges - Poignées discréte 45 degrés chromeés
- Magnifying mirror - Charnieres discrétes a fermeture amortie de
- Cosmetic box type Blum
- Built in GFCI outlets and night light switch  _ \iroir grossissant
- Boitier pour cosmétique
- Prises DDFT et interrupteur de veilleuse
Options Options
- 3000K or 4000K light temperature - Température de couleur de 3000K ou 4000K 5
- Wall mount kit incl. side mirrors for - Kit d'installation murale ou en saillie incluant 3| I
surface mounting, model no. 1.1006.999 les miroirs de cotés extérieurs, modéle no. 3| |
11006.999 requis g f
- - - . o«
Mounting information Installation
- RECESS MOUNTING: min. rough opening - INSTALLATION ENCASTREE : Quverture
W22" H34-5/8" D3-7/8 ) minimum brute de L22" H34-5/8" D3-7/8"
- SURFACE MOUNTING: wall mount kit - INSTALLATION MURALE : Kit d'installation ol
model no. 11006.999 required murale modéle no. 11006.999 requis b
X
Important Important z )
- Dimming function requires additional low - Tout utilisation d'un gradateur requiert du o
voltage wiring cablage basse tension Kt
- All low voltage wires require the same - Si plusieurs cabinets doivent étre controlés R
length to achieve an equal dimming level par un seul gradateur, tout les cablages g . 5 114" (32)
if multiple cabinets are controlled by one basse tension doivent étre de longueur - 10 1/4" (260) ol
dimmer switch identiques et branchés en parallele pour o = 37/8" (99)
- Multiple cabinets require parallel wiring obtention d'un niveau de gradation optimal . A -
if controlled by one switch - Tout branchement de plusieurs cabinets 2 3
doivent étre en paralléle, si ils sont controlés o 22" (557) *
par un seul interrupteur 5 =
ol
Specifications/Spécifications 2 651) 19 112" (433) g
Order no. Hinge location Main light : : GFCl receptacle 23 172" (595) B
Numéro de | Emplacement de la Lumiére N\I/gnltellﬁzt Réceptacle ggBR'I?Sgg 2
commande charniére principale DDFT
Electrical connection /
LED 50W 3000K ‘ h
11006.013 left/gauche 5401 Lumen LED 3000K N4 v Connexion Electr|que
LED 50W 4000K
11006.014 left/gauche 5746 Lumen LED 4000K N4 N4
e(UL)us
Sidler International Ltd. Phone: 604 415 2422 www.sidler-international.com
7626 Winston Street Toll Free: 888 415 2422 info@sidler-international.com

Burnaby, BC V7J 1L2
Canada

Fax: 604 415 2422



